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BESCHREIBUNG 



Abdeckungen ( Deckel) fur Grab- und Windlichter 

Die Entwicklung (Zeichnung-Nn 93-7) bezieht sich auf Abdeckungen / Deckel f&r Grab- und 
Windlichter zur Verwendung im Freien und in Innenrfiumea 

Abdeckungen aus Metall oder hitzebestandigem Kunstoff, mit seitlichen Ausnehmungen, z.B. 
Kreuzen, Vierecken, Sechs-, Achtecken, Rundlochern etc., fiir geblasene, gespritzte oder 
glfiseme Unterteile, rait einer Paraffinkerze, oder Ollicht gefUUt. 

Nachteile der bisher verwendeten Abdeckungen sind darin zu sehen, daB die Lichtquellen bei 
dem Ieichtesten Windzug und bei Regen nicht brennen und somit den Zweck verfehlen. 

Der Entwicklung liegt die Aufgabe zugrunde, die vorstehenden Nachteile derAbdeckungen zu 
schaffen, die einfach in der Herstellung sind und ihren Zweck des Brennens erfullen. 

Durch Mehrfachverwendung ist eine akologische Verwendung gegeben. Die Abdeckungen 
kOnnen recyclet werden.( umweltfreundlich ) 

Erreicht ist dieses Zid dadurch, daB die Abdeckungen / Deckel eine besondere Form mit 
neuartigen Durchbriichen seitlich und auf der Oberflache erhalten, die auch bei widrigen 
Verhfiltnissen (Wind/Sturm und Regen) das Abbrennen der Lichtquelle garantieren. 

In der Zeichnung-Nr. 93-7 ist der Erfindtingsgegenstand in zwei Ausfuhrungsbdspielen 
dargestelk.( Deckel mit Innen- und Auflensicke) 



Blatt 2 zur Beschreibung Abdeckungen 



Die erfindungsmafligen Abdeckungen bereiten in der Herstellung keine Schwierigkeiten. 
Der Kostenaufwand ist relativ gering. 

Die Abdeckungen sollen in den verschiedensten MaBen, entsprechend der sich im Markt 
befindlichen Unterteile, hergestelit werden. 

Die Abdeckungen konnen in den verschiedensten Farben, mit Ornamenten und Beschriftungen 
hergestelit werden. Die Lichter brennen auch bei Wind und Sturm. 

Das Regenwasser kann nicht eindringen und die Lichtquelle Ittschen. 

Die Brenndauer wird durch den sehr gunstigen Querschnitt der Einschnitte und Durchbriiche 
exakt eingehalten und durch die Luftziriailation noch verlangert. Es kflnnen alle Brenn- 
materialien verwendet werden. 



BEZEICHNUNG 



Ausf&hrungsbeispiele werden anhand der Figuren I + II erlautertEs zeigen: 

Fig. I die Abdeckung 1 mit Irmensicke 2 und Unterteil 3 . 
( NenngroBe 62 ram Durchmesser ) 

Fig. H die Abdeckung 1 mit Auflensicke und Unterteil 4. 
( NerragrGfie 65 mm Durchmesser ) 

Die Abdeckungen sollen mit Pragung w DBGM WIND- UND REGENGESCHOTZT n 
sehen werden 5. 



AHORN-Metallwarenges. mbH & Co. KG 
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SCHUTZANSPROCHE 



1 . ABDECKUNGEN (Deckel) fijr GRAB- und WINDLICHTER, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Abdeckungen (1) eine besondere Form mit Einschneidungen 
und Durchbruchen aufweist. Die DurchbrOche befinden sicb seitlich, die Einschneidungen auf 
der Oberflache. 



2. ABDECKUNGEN nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckungen mit 
AuBen- und Innensicke (2) versehen and. 
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